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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для изготовления дизельного привода (силовой установки)
	Наименование организации:
	

	Контактные данные 

(адрес, телефон):
	

	Контактное лицо
	

	Электронная почта:
	

	Вид деятельности организации:
	


Назначение привода

	Собираемый агрегат

	Наименование и модель
	

	Описание и тип
	

	Приводимое устройство

	Наименование и модель
	

	Описание и тип
	


Мощностные характеристики

	Максимальная 
	л.с.           
	об/мин                   

	Эксплуатационная
	л.с.                    
	об/мин                   

	Максимальный крутящий момент
	Н.м.                    
	об/мин                   

	Описание режимов работы
	


Ограничения по габаритам и весу привода

	Длина, мм
	

	Ширина, мм
	

	Высота, мм
	

	Вес, кг
	

	Высота оси выходного вала, мм
	


Регулирования частоты вращения и мощности

	Постоянное
	

	Ступенчатое

	Механическое
	Автоматическое

	Необходимость дополнительного отбора мощности
	


Соединение привода с потребителем
	Карданный вал

	Комплектуется производителем
	Комплектуется заказчиком

	Муфта

	Комплектуется производителем
	Комплектуется заказчиком


Механизм выключения сцепления
	Механическое исполнение

	Ножное (педаль)
	Ручное (рычаг)

	Дистанционное исполнение
	


Тип рамы

	Общая* – силовой агрегат и приводимый механизм монтируются на общую раму. 
	

	Модульная – силовой агрегат монтируется на свою раму
	

	Размеры и места креплений привода к платформе установки
	


   * В данном случае необходим габаритный чертеж приводимого механизма.
Пульт управления

	Расположение

	Закреплен на стойке на раме привода 
	Прикладывается для установки на изделие заказчика

	Необходимые приборы
	


Выключатель массы

	Местное (кнопка, встроенная в выключатель массы)
	

	Дистанционное (кнопка на пульте управления)
	


Капот

	Тип капота

	Несиловой капот (кожух)
	Силовой капот*

	Вид защиты

	Погодозащитный
	Теплоизолированный


 *- Необходим при постоянном перемещении привода

Система предпускового подогрева

	Подогреватель с ручным запуском типа ПЖД-30 
	

	Подогреватель с ручным запуском типа Webasto
	                   

	Подогреватель с таймером для дистанционного управления типа Webasto 
	 

	Электрический подогреватель 220 В 
	


Система выхлопа

	Глушитель

	Монтируется на приводе
	Монтируется по месту

	Искрогаситель для пожаробезопасности
	


Топливный бак

	Емкость, л
	

	Место для установки

	Встроенный в раму
	Отдельно от привода


Аккумуляторные батареи

	Необходимость комплектования
	

	Место для установки
	


Дополнительное оборудование

	Заслонка аварийного останова по воздуху
	

	Пневмосистема

	Пневмокомпрессор
	Пневмосистема
	Пневмосистема с противозамерзателем


Условия установки и эксплуатации

	Климатические условия

	Минимальная температура воздуха, °С
	

	Максимальная температура воздуха, °С
	

	Повышенная запыленность
	

	Установка

	под открытым воздухом
	

	под навесом
	

	в помещении
	

	на платформе автомобиля
	

	на санях
	


Специальные требования

	






































ООО «ПО «КОМПЛЕКС»


ИНН 7604328894 / КПП 760401001


Юридический адрес: 150040, гор. Ярославль, ул. Свердлова д.34 оф.343


Филиал №3652 ВТБ (ПАО) гор. Воронеж БИК 042007855


Р./сч. 40702810913680000027, Кор./сч. 30101810545250000855


Тел.: 8 (800) 550-68-53, 8 (4852) 68-22-96/97


E-mail: �HYPERLINK "mailto:info@dizelkompleks.ru"�info@dizelkompleks.ru� 











